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Features

e USB rechargeable and dischargeable outdoor camping lantern
e Utilizes 9 high CRI LEDs (CRI=90, Color Temperature: 4000-4500K), with a maximum

output of 250 lumens

o Integrated intelligent USB charging and discharging management system to be used as a

portable power bank

® 3 brightness levels and 2 special modes available

e Multiple illuminable direction settings

available

e Highly translucent PC diffuser allowing all light source to be well distributed
e A power indicator indicates the remaining battery power

(Patent No. ZL201220057767.4)

® The power indicator can also display the battery voltage (+0.1V)
® Recommended to be powered by 1-2 x 18650 Li-ion batteries and compatible with CR123

batteries

e USB port enables a max output current of 2.1A
e Automatic detection of the battery level and automatic adoption of the optimal charging

modes between CC and CV

e Activates over-discharged batteries with protective circuits

® Location Indication function

e High efficiency constant circuit provides stable output up to 100 hours
e Magnetic base and hanger equipped for multiple environments
e Body made from durable and fire-retardant PC materials

© IP66 rated
© Impact resistant to 1 meter

Specifications

Dimensions: 119.8mmx57mmx30mm
(4.72" x2.24" x1.18")
Weight: 1109 (3.880z)

Battery Options

Accessories

USB Charging Cable,

Spare O-ring (for the diffuser)

Nominal - Rechargeability by
Type Voltage Compatibility
18650 Rechargeable Y Y
Li-ion Battery (Button-topped) 18650 | 3.6V/3.7V (Recommended) (Rechargeable)
. S Y N
Primary Lithium Battery CR123 v (Compatible) (Not Rechargeable)
. Y N
Rechargeable Li-ion Battery | RCR123 | 3.6V/3.7V (Compatible) (Not Rechargeable)
18650 Rechargeable 18650 R N N
Li-ion Battery (Flat-topped) (Incompatible) (Not Rechargeable)

Note: The USB output function is restricted to using button-topped 18650 batteries.

Technical Data

HIGH MID LOW BEACON SOS
Brightness 250 Lumens | 65 Lumens | 6 Lumens | 250 Lumens | 250 Lumens
Runtime 10h 22h 100h - -
Beam Distance 24m 12m 4m - -
Peak Beam Intensity 37cd 10cd lcd - -
Impact Resistance im
Rating IP66

Note: The stated data is measured using 2 x 18650 Li-ion battery (3,500mAh) under laboratory

conditions when all illuminable directions of the product are turned on. The data may vary in
real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Battery Installation

(English) LR50 User Manual

Used as a Camping Lantern

Battery Installation

1. As illustrated, press and hold both the diffuser clamps located on both sides of the LR50, and pull up to
remove the diffuser.

2. Insert 2 x 18650 batteries or 4 x CR123/RCR123 batteries according to the polarity marks on the slots.
(The LR50 can also be powered with 1 x 18650 battery or 2 x CR123/RCR123 batteries but with lower
runtime)

3. Put back the diffuser until a click is heard to indicate that the diffuser is fully clamped.

Warnings:

1. The LR50 is limited to charging button-topped 18650 Li-ion rechargeable batteries only.

2. DO NOT mix batteries of different types, power levels, brands or models.

Dual Power Buttons
The LR50 is equipped with dual power buttons located on both sides of the base which perform the same
functions.

On / Off
On: When the light is off, press and hold both buttons until LOW Level is accessed.
Off: When the light is on, short press both buttons to turn off the light.

Brightness Levels
When the light is on, short press either button to cycle through the following brightness levels: MID —
HIGH — LOW.

Illuminable Direction Settings

The LR50 has 3 illuminable directions available (top and both sides) for different needs according to the
surroundings.

When the light is on, press and hold either button to cycle through the following direction settings: TOP —
ONE SIDE — TOP+ONE SIDE — ALL. Release to select the current direction setting.

(This function has mode memory. When reactivated, the LR50 will automatically access LOW Level of the
previous memorized direction setting.)

Special Modes (BEACON / SOS)
When the light is off, press and hold both buttons to cycle through the following modes: LOW — BEACON —
SOS. Release to select the current mode. Turning off the light will exit special modes.

Location Indication

The LR50 is equipped with the Location Indication. With this function turned on, the blue indicator located
at the top of the product will flash once every 2 seconds to indicate the location of the LR50.

When the light is on, press and hold both buttons for over 2 seconds to turn off the light and access
Location Indication. With 2 x 18650 Li-ion batteries, the standby time is approx. 6 months with Location
Indication turned on and approx. 12 months with this function turned off. Reactivating the LR50 will turn
off this function.

Power Indication

1. When the battery is inserted, the blue indicator will flash to show the battery voltage (+0.1V). For
example, when the battery voltage is at 4.2V, the power indicator will flash 4 times followed by a
1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages represent the corresponding remaining battery
power levels:

Low power Full power
»
1x18650 battery 35V 3.7V 39V 42V
2xCR123 batteries
Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Note: This function only applies to the first put-in 1 x 18650 battery or 2 x CR123/RCR123 batteries. When

using 2 x CR123/RCR123 in series, the indicator will show the average voltage between the two batteries.

2. When the light is off, short press either button and the power indicator will flash to indicate the
remaining power of the batteries:

o Flashing three times indicates that the power is above 50%;

o Flashing twice indicates that the power is below 50%;

o Flashing once indicates that the power is below 10%.

Note: The batteries should be replaced or recharged when the output appears to be dim or the product

becomes unresponsive due to low power.

Used as a Power Bank

USB Output TTTTTTT T T T T oo
The LR50 is equipped with USB output to charge an external USB Input
USB device as a power bank. Port
Connect to an external device: Connect the LR50 to an
external USB device via the USB charging cable through the
USB output port to begin charging.

Output indication: When the output process is normal, the : USB Output
blue indicator will glow steadily. (Output Voltage: 5V, Output | Port
Current: 2.1A MAX) L

USB Charging

Connect to a power source: Connect the LR50 to an external power source (a USB adapter, a power bank
or other USB charging devices with an output of 5V/2A) via the USB charging cable through the USB input
port to begin charging. The charging time for 2 x 18650 Li-ion batteries (3,500mAh) is approx. 5 hours.
Charging indication: When the charging process is normal, the blue indicator will flash slowly. When the
charging process is complete, the blue indicator will glow steadily.

Over-Discharged n Battery Activation
The LR50 is capable of activating over-discharged Li-ion batteries with a protective circuit. After the battery
insertion, the LR50 will test and activate the batteries when necessary.

Warnings

1. DO NOT direct the beam to the naked eyes.

2. The product contains strong magnetic components. DO NOT put it close to objects that tend to suffer

from magnetic interference (e.g. bank cards, watches and medical equipment).

3. Ensure the battery(s) is/are inserted according to the polarity marks in the battery slots. The product
will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

. The product is restricted to charging button-topped 18650 Li-ion rechargeable batteries only. DO NOT
use it with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing
property damage and/or personal injury.

. Moderate heat from this product is to be expected during the charging/discharging process, which is
normal.

. Please DO NOT charge unprotected over-discharged Li-ion batteries, or it will result in fire or even

battery explosions.

DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid and

might damage the product.
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(Espaiiol) LR50 Manual de usuario

Utilizada como linterna para campamento

Instalacion de baterias

1. Como se muestra en la imagen, presione y mantenga presionados los 2 seguros del difusor localizados

de ambos lados de la LR50, y jale hacia arriba para remover el difusor.

2. Inserte 2 baterias 18650 o 4 baterias CR123/RCR123 seglin las marcas de polaridad en las ranuras. (La
LR50 también puede ser alimentada por 1 bateria 18650 o 2 baterias CR123/RCR123 pero con un menor
tiempo de funcionamiento)

. Vuelva a colocar el difusor hasta que escuche un click, lo que indicara que el difusor esta completamente
asegurado.

Precauciones:

1. La LR50 estd limitada a cargar sélo baterias Li-ion recargables con polo de botén 18650.

2. NO mezcle baterias de diferentes tipos, niveles de carga, marcas o modelos.

w

Botones de encendido duales
La LR50 esta equipada con botones de encendido duales localizados en ambos lados de la base y realizan
las mismas funciones.

On / Off

Encendido: Cando la luz esta apagada, presione y mantenga presionados ambos botones hasta que acceda
al nivel BAJO.

Apagado: Cuando la luz esta encendida, presione brevemente ambos botones para apagar la luz.

Niveles de intensidad
Cuando la luz esta encendida, presione brevemente cualquier botén para cambiar entre los siguientes
niveles de intensidad: MEDIO — ALTO — BAJO.

Ajustes de la direccion de iluminacion

La LR50 tiene 3 direcciones de iluminacion disponibles (superior y ambos lados) para diferentes
necesidades segun el entorno.

Cuando la luz estd encendida, presione y mantenga presionado cualquier boton para cambiar entre los
siguientes ajustes de direccion: SUPERIOR — UN LADO — SUPERIOR+UN LADO — TODOS. Suelte para
seleccionar el ajuste de direccion actual.

(Esta funcion tiene memoria de modo. Cuando es reactivada, la LR50 automaticamente entrard en el nivel
BAJO del ajuste de direccion previamente memorizado.)

Modos especiales (Baliza / SOS)

Cuando la luz estd apagada, presione y mantenga presionados ambos botones para cambiar entre los
siguientes modos: BAJO — BALIZA — SOS. Suelte para seleccionar el modo actual. Apagando la luz saldra
de los modos especiales.

Indicador de ubicacién

La LR50 esté equipada con indicador de ubicacion. Con esta funcion encendida, el indicador azul localizado
en la parte superior del producto parpadeara una vez cada 2 segundos para indicar la ubicacion de la LR50.
Cuando la luz esta encendida, presione y mantenga presionados ambos botones por alrededor de 2
segundos para apagar la luz y acceder al indicador de ubicacion. Con 2 baterias Li-ion 18650, el tiempo
aproximado de espera es de 6 meses, con el indicador de ubicacién encendido y aproximadamente 12
meses con esta funcién apagada. Reactivar la LR50 apagara esta funcion.

Indicador de bateria

1. Cuando la bateria estd insertada, el indicador azul parpadeara para mostrar el voltaje de la bateria
(£0.1V). Por ejemplo, cuando el voltaje de la bateria es de 4.2V, el indicador parpadeara 4 veces
seguido de una pausa de 1.5 segundos y parpadeard 2 veces més. Diferentes voltajes representan los
correspondientes niveles de bateria restante:

Low power Full power
»
1x18650 battery 3.5V 3.7V 3.9V 42V
2xCR123 batteries  Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Nota: Esta funcion aplica para la primera bateria 18650 o 2 baterias CR123/RCR123. Cuando se utilizan 2

baterias CR123/RCR123 en serie, el indicador mostrara el voltaje promedio entre las dos baterias.

2. Cuando la luz esta apagada, presione ligeramente cualquiera de los 2 botones y el indicador de carga
parpadeara para indicar el nivel de bateria restante:

e Tres parpadeos indican que el nivel de bateria es superior al 50%;

e Dos parpadeos indican que el nivel de bateria es inferior al 50%;

e Un parpadeo indica que el nivel de bateria es inferior al 10%.

Nota: Las baterias deben ser reemplazadas o recargadas cuando el nivel de intensidad sea tenue o el

producto no responda debido a la baja potencia de las baterias.

Utilizada como banco de energia
Salida USB

|
|
|
La LR50 estd equipada con salida USB para utilizarla como !
banco de poder y cargar dispositivos USB externos. :
|
|
|
|

Conectar a un dispositivo externo: Conecte la LR50 a un
dispositivo USB externo mediante el cable USB a través del
puerto de salida USB para empezar la carga.

Indicaciones de salida: Cuando el proceso de salida es L
normal, el indicador azul permanecera encendido. (Voltaje de salida: 5V, Corriente de salida:

Carga USB

Conecte a una fuente de alimentacion: Conecte la LR50 a una fuente de alimentacién externa (adaptador
USB, banco de poder, u otro dispositivo de carga USB con salida de 5V/2A) por medio del cable de carga
USB a través el puerto de entrada USB para empezar la carga. El tiempo de carga para 2 baterias Li-ion
18650 (3,500mAh) es de aproximadamente 5 horas.

Indicacién de carga: Cuando el proceso de carga es normal, el indicador azul parpadeard lentamente.
Cuando el proceso de carga esta completo, el indicador azul, permanecera encendido.

USB Output
Port

Activacion de baterias Li-ion sobredescargadas
La LR50 es capaz de activar baterias Li-ion sobredescargadas con circuito de proteccion. Después de
insertar la baterfa, la LR50 probard y activara la bateria cuando sea necesario.

Precauciones

. NO apunte el haz directamente a los ojos.

. El producto contiene fuertes componentes magnéticos. NO lo coloque a objetos que puedan sufrir
interferencia magnética (por ejemplo, tarjetas bancarias, relojes y equipo médico).

. Asegurese que las bateria(s) esta(n) insertadas de acuerdo a las marcas de polaridad en las ranuras. El
producto no funcionard si la(s) bateria(s) esta(n) insertada(s) incorrectamente.

. El producto esta restringido a cargar solo baterias Li-ion 18650 recargables con polo de botén. NO lo
utilice con otro tipo de baterias ya que podria causar una explosion de la baterfa, agrietamiento o fugas,
causando dafio a la propiedad y/o lesiones personales.

. El calor moderado de este producto es de esperarse durante el proceso de carga/descarga, lo cual es
normal.

. Por favor NO cargue baterias Li-ion no protegidas sobredescargadas, ya que podria producir un incendio

0 incluso una explosion de las baterias.

NO desarme o modifique el dispositivo ya que hacerlo invalidara la garantia del producto y podria

dafiarlo.
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(Deutsch) LR50 Benutzerhandbuch

Gebrauch als Campingleuchte

Einsetzen der Batterie

1. Halten Sie beide Klammern des Diffusors der LR50 gedriickt - wie dargestellt - und ziehen Sie den Diffusor
nach oben.

. Legen Sie 2 x 18650-Akkus oder 4 x CR123 Batterien / RCR123-Akkus - gemaB den Polaritatsmarkierungen

in den Steckplatzen - ein. (Die LR50 kann auch nur mit 1 x 18650-Akku oder 2 x CR123 Batterien / RCR123-

Akkus betrieben werden. Jedoch ist dann die Leuchtzeit geringerer.)

Setzen Sie den Diffusor wieder auf und driicken Sie ihn nach unten, bis ein Klicken zu héren ist. Dies zeigt

den korrekten Sitz des Diffusors an.

Warnung

1. Die LR50 kann nur wiederaufladbare 18650 Li-Ion-Akkus mit vorstehendem Pol aufladen.

2. Mischen Sie KEINE Batterien verschiedener Typen, Leistungsstufen, Marken oder Modelle.

~
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Zwei Ein/Aus Schalter
Die LR50 verfiigt tiber zwei Netzschalter auf beiden Seiten des Gehduses. Sie haben identische Funktionen.

Ein / Aus

Ein: Wenn das Licht aus ist, halten Sie beide Tasten gedriickt, bis die Helligkeitsstufe "LOW Level" eingeschaltet
wird.

Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz beide Tasten, um das Licht auszuschalten.

Helligkeitsstufen
Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz eine der Tasten, um die folgenden Helligkeitsstufen zu
durchlaufen: "MID" - "HIGH" - "LOW".

Beleuchtbare Richtungseinstellungen

Die LR50 verfiigt Giber 3 mégliche Beleuchtungsrichtungen (oben und auf beiden Seiten) fiir unterschiedliche
Anforderungen je nach Umgebung.

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht eine der Tasten gedriickt, um fortlaufend durch die folgenden
Richtungseinstellungen zu schalten: "OBEN" - "EINE SEITE" - "OBEN UND EINE SEITE" - "ALLES". Lassen Sie
die Taste los, um die aktuelle Richtung auszuwahlen.

(Diese Funktion verfigt tiber einen Mode-Speicher. Bei erneuter Aktivierung greift die LR50 automatisch auf den
LOW-Pegel mit der zuvor gespeicherten Richtungseinstellung zuriick.)

Sondermodi (BEACON / SOS)

Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht beide Tasten gedriickt, um fortlaufend die folgenden Modi zu durchlaufen:
"LOW" - "BEACON" - "SOS". Lassen Sie los, um den aktuellen Mode auszuwahlen. Wenn Sie das Licht
ausschalten, werden die Spondermodi verlassen.

Positionsanzeige

Die LR50 ist mit der Positionsanzeige ausgestattet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, blinkt die blaue Anzeige
oben am Gerét alle 2 Sekunden, um die Position der LR50 anzuzeigen.

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht beide Tasten langer als 2 Sekunden gedriickt, um das Licht auszuschalten
und auf die Positionsanzeige zuzugreifen. Mit 2 x 18650 Li-Ionen-Akkus betragt die Standby-Zeit ca. 6 Monate
bei eingeschalteter Positionsanzeige und ca. 12 Monate bei ausgeschalteter Funktion.

Durch das Wiedereinschalten der LR50 wird diese Funktion deaktiviert.

Power-Tipps

1. Nach dem Einlegen der Batterien beginnt die eingebaute blaue LED zu blinken, um die Batteriespannung
anzuzeigen (auf 0,1V genau). Wenn z.B. die Batteriespannung 4,2V betrégt, blinkt die LED 4-mal, gefolgt von
1,5 Sekunden Pause und weiterem 2-maligen Blinken.

Low power Full power
»
1x18650 battery 3.5V 37V 39V a2V
2xCR123 batteries | oy power Full power
»
6.0V 6.4V

4.8V 5.6V
Hinweis: Bei Verwendung von 2 x CR123 / RCR123 zeigt die Anzeige die Durchschnittsspannung der beiden
Batterien/Akkus an.
2. Wenn das Licht aus ist, driicken Sie kurz eine der Tasten. Die Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende

Batterieleistung anzuzeigen:

e Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung tiber 50% liegt.
e Zweimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.
® Ein einmaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.
Hinweis: Die Batterien/Akkus sollten ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn die Leistung schwach
erscheint oder das Produkt aufgrund des schwachen Stroms nicht mehr reagiert.

Verwendung als Power Bank

USB-Ausgang
Die LR50 verfiigt tiber einen USB-Ausgang, um als Powerbank ein

|
| USB Input
|
|
externes USB-Geréat aufzuladen. :
|
|
|
|

Port

AnschlieBen an ein externes Gerét: Verbinden Sie den USB-
Ausgang der LR50 (iber das USB-Ladekabel mit einem externen

- USB Output
USB-Gerat, um den Ladevorgang zu starten. P;‘ pu
i ‘Wenn der A g normal ist, N n
leuchtet die blaue Anzeige konstant. (At 5V, AL 2,1A max.)

Aufladung der Akkus per USB

AnschlieBen an eine Stromquelle: SchlieBen Sie die LR50 uiber den USB-Eingang mit dem USB-Ladekabel an
eine externe Stromquelle (einen USB-Adapter, eine Powerbank oder andere USB-Ladegerate mit einem Ausgang
von 5V / 2A) an, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit fiir 2 x 18650 Li-Ilonen-Akkus (3.500mAh)
betrégt ca. 5 Stunden.
L i ‘Wenn der L: normal ist, blinkt die blaue Anzeige langsam. Wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist, leuchtet die blaue Anzeige konstant.

Reaktivierung tiefentladener Li-Ionen-Akkus
Die LR50 kann tiefentladene Li-Ionen-Akkus mit Schutzschaltung reaktivieren. Nach dem Einlegen des Akkus
priift die LR50 die Akkus und reaktiviert sie, wenn dies moglich ist.

WARNUNGEN

1. Richten Sie den Strahl NICHT in die Augen.

2. Die LR50 enthélt starke magnetische Komponenten. Stellen Sie sie NICHT in der Nahe von Gegenstanden auf,
die unter magnetischen Interferenzen leiden (z. B. Bankkarten, Armbanduhren und medizinische Gerate).

. Vergewissern Sie sich, dass die Akkus gemaB den Polaritdtsmarkierungen in den Batteriesteckplatzen eingesetzt
sind. Die LR50 funktioniert nicht, wenn die Batterien falsch eingesetzt werden.

. Das Produkt darf nur mit aufladbaren 18650 Li-Ionen-Akkus betrieben werden. Verwenden Sie das Gerat

NICHT mit anderen Batterietypen, da dies zu einer Explosion der Batterie, zu Rissen oder Auslaufen und zu

Sachschaden und / oder Verletzungen fiihren kann.

Wahrend des Lade- / Entladeprozesses ist mit maBiger Warme von diesem Produkt zu rechnen, was normal ist.

. Laden Sie KEINE ungeschiitzten, tiefentladene Li-Ionen-Akkus auf. Andernfalls kann es zu Feuer oder sogar zu
Batterieexplosionen kommen.

. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerat NICHT, da dadurch die Garantie ungiiltig wird und die LR50 beschadigt
werden kann.
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Allgemeine Hinweise
Altbatterien gehgren nicht in den Hausmdill. Sie konnen gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser
Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais) LR50 Mode d’emploi

Utilisation comme lanterne de camping

Installation des batteries

1. Comme illustré, maintenez les deux fixations du diffuseur situées de part et d'autre de la LR50 et
soulever le diffuseur.

2. Insérer 2 batteries 18650 ou 4 CR123/RCR123 selon les polarités indiquées sur les emplacements. (la
lampe LR50 fonctionne aussi avec 1 batterie 18650 ou 2 CR123/RCR123 mais avec moins d‘autonomie.

3. remettre le diffuseur en place jusqu'a entendre un click quand le diffuseur est en place.

Avertissements :

1. La LR50 ne charge que des batteries Li-Ion 18650 button topped.

2. Ne pas mixer les types de batteries, ni les puissances, ni les marques ou les modeéles.

Le LR50 est équipé de deux boutons d’alimentation situés de part et d'autre de la base pour les mémes
fonctions.

ON/OFF
ON: Appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lampe en mode bas (LOW)
OFF: Appuyer rapidement sur les 2 interrupteurs pour éteindre la lampe.

Niveaux d’éclairage
Quand la lampe est allumée, appuyer sur I'interrupteur pour naviguer entre les niveaux bas (LOW) , moyen
(MID) , haut (HIGH).

Parameétres de direction de la lumiére

Le LR50 dispose de 3 directions de la lumiére (haut et de chaque cdtés) pour des besoins différents en
fonction de I'environnement.

Lorsque le voyant est allumé, maintenez I'un des boutons enfoncés pour faire défiler les paramétres de
direction suivants: TOP - ONE SIDE - TOP + ONE SIDE - ALL. Relachez pour sélectionner le réglage de
direction souhaité.

(Cette fonction posséde une function mémoire. Lorsqu'elle est réactivée, le LR50 accéde automatiquement
au niveau bas du réglage de direction mémorisé précédemment.)

Mode Spécial Balise/SOS

Quand la lampe est éteinte, appuyer simultanéement sur les 2 boutons latéraux pour naviguer entre les
modes bas/ Balise / SOS . Relacher pour sélectionner le mode souhaité. Les modes spéciaux ne restent
pas en mémoire.

Indication d'emplacement

Le LR50 est équipé de l'indication d'emplacement. Lorsque cette fonction est activée, le voyant bleu situé
en haut du produit clignote une fois toutes les 2 secondes pour indiquer I'emplacement du LR50.
Lorsque I'éclairage est allumé, maintenez les deux boutons enfoncés pendant plus de 2 secondes pour
I'éteindre et accéder a l'indication d'emplacement. Avec 2 batteries 18650 Li-ion, le temps de latence est
d’env. 6 mois avec l'indication d'emplacement allumée et env. 12 mois avec cette fonction désactivée. La
réactivation du LR50 désactive cette fonction.

Position de I'appareil

Quand la lampe est allumée, maintenir I'interrupteur appuyé pendant 3 secondes pour éteindre la lampe et
activer I'indicateur de position qui clignotera toutes les 2 secondes. Cette fonction permet & I'utilisateur de
retrouver facilement la lampe pendant 6 mois si celle-ci est complétement chargée. La lampe reste active
pendant 12 mois si I'indicateur de position est désactivé.

Batteries
1. Aprés l'installation des batteries I'indicateur lumineux clignotera pour indiquer la batterie restante (a 0.1V
prés). Quand le voltage est a 4.2V I'indicateur lumineu clignotera 4 fois puis 2 fois aprés une courte

pause. Low power Full power
»
1x18650 battery 3.5V 3.7V 39V a2V
2xCR123 batteries | ow power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Remarque: cette fonction s'applique uniquement a la premiére batterie intégrée 1 x 18650 ou a 2 x piles

CR123 / RCR123. Lorsque vous utilisez 2 x CR123 / RCR123 en série, l'indicateur indiquera la tension

moyenne entre les deux piles.

2. Lorsque le voyant est éteint, appuyez briévement sur I'un des deux boutons et le voyant d'alimentation
clignotera pour indiquer la charge restante des piles:

e Trois flashes indiquent que la puissance est supérieure a 50%;

© Deux flashes indiquent que la puissance est inférieure & 50%;

e Un flash indique que la puissance est inférieure a 10%.

Remarque: Les batteries doivent étre remplacées ou rechargées lorsque la sortie semble faible ou que le

produit ne répond plus en raison d'une faible puissance.

Utilisation comme banque d’alimentation
Sortie USB k
La LR50 est équipée d’une sortie USB pour étre utilisée comme | USB Input
banque d‘alimentation externe. ! Port
Connexion a un périphérique externe: Connectez la LR50 :
a un périphérique USB externe via le cable de charge USB & un
port de sortie USB pour commencer a charger. |
Indication de sortie: Lorsque le processus de sortie est : USB Output
normal, le voyant bleu reste allumé. (Tension de sortie: 5V, | Port

courant de sortie: 2.1A MAX) Lo -

Chargement USB

Connexion a une source d'alimentation: Connectez la LR50 a une source d'alimentation externe (adaptateur
USB, chargeur secteur ou tout autre chargeur USB avec une sortie 5V / 2A) via le cable de charge USB via
le port d'entrée USB pour commencer a charger. La durée de charge de 2 x 18650 batteries Li-ion (3 500
mAh) est d’env. 5 heures.

Indication de charge: Lorsque le processus de charge est normal, le voyant bleu clignotera lentement. Une
fois le processus de charge terminé, le voyant bleu reste allumé.

Activation des batteries Li-ion déchargées
La LR50 est capable d’activer des batteries Li-ion avec un circuit de protection déchargées. Une fois les
batteries insérées, la LR50 testera et activera les batteries si nécessaire.

Avertissement

1. Evitez de diriger le faisceau de lumiére directement dans les yeux

2. Le produit contient des composants magnétiques. NE le placez PAS & proximité d'objets susceptibles
de subir des interférences magnétiques (cartes bancaires, montres et équipements médicaux, par
exemple).

. Ne pas insérer les batteries a I'envers, 'appareil ne répondrait pas.

. Toujours utiliser des batteries button top de qualité. NE I'utilisez PAS avec d'autres types de piles, car
cela pourrait provoquer une explosion, des fissures ou des fuites, ce qui pourrait causer des dommages
matériels et / ou des blessures corporelles.

. Une chaleur modérée se degage du produit lors de son utilisation. Ceci est normal.

. Veuillez NE PAS charger des batteries Li-ion non protégées déchargées, cela pourrait provoquer un
incendie ou méme des explosions de la batterie.

7. NE PAS démonter ou modifier le produit, cela annulerait la garantie.
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(Pycckunit) LR50 nHcTpyKummn

WUcnonb3oBaHue B kauecTBe hoHaps ANS KEMMUHra

YcraHoBka 6aTtapen

1. HaxxmuTe 1 yaepxusaiite 06a 3axuma cBeTopacceMBaTensi, pacnonoxeHHble ¢ 0benx ctopoH LR50, u
NOTSHUTE BBEPX, YTOBI CHSTb CBETOPACCENBATESIb, KaK 3TO MOKA3aHO Ha PUCYHKE.

2. BctasbTe 2 6atapen 18650 unu 4 6atapen CR123/RCR123 B COOTBETCTBUM C METKAMI MOMSIPHOCTH HA
cnorax. (LR50 Takke MoxeT paboTatb oT 0aHoM 6atapen 18650 unu ot ayx 6atapeit CR123/RCR123, Ho ¢
MeHbLUMM BpeMeHeM paboTbi).

3. MocTaBbTe cBETOpACCENBATENb HA MECTO /O LWENUKA, YKa3bIBAIOUIEro, 4TO CBETOPACCeNBaTesb MOHOCTbIO
3axar.

Npeaynpexxaenns:

1. LR50 MOXeT 3apsxarthb TOMbKO 18650 NMTUI-MOHHbIE aKKyMyNSiTOPHble 6aTapen C BbiMyk/biM KOHTAKTOM.

2. HE ncrionb3yiite 6atapev pasnnyHbIX TUMOB, MapOK v MOAENeit, a Tatoke 6aTapen C pasHbiM ypoBHeM
MOLIHOCTA.

Ay6nupyrowmne KHONKN NUTaAHUS
LR50 ocHalleH ay6nMpyIoWmMMmn KHOMKaMI NUTaHms, pacnonoXeHHsIM1 No 06enM CTopoHaM kopryca u
BbINONHAIOLMMM OANHAKOBbIE (YHKLMN.

BkJ /BbIK
BinioveHme: TPy BbIK/IOYEHHOM CBETE HaXMUTE U YAEPXKMBaIATE MIOBYIO KHOMKY, MoKa He GyaeT AOCTUTHYT
HM3KMM YPOBEHb.

MNpwn ceete

HaXMUTE Ha 06e KHOMKY, YTOGbI BBIK/IOYMTL CBET.

YpOBHM APKOCTH
an BKJIIOYEHHOM CBETE KPAaTKOBPEMEHHO HaXXMUTE Ha I“OGY)O KHOMKy, 4yTO6bl NOCNEAOBaTENLHO nepekno4aTb
cnepyiowme yposHu sipkoctn: CPEAHUN-BLICOKUN-HNU3KUW.

Hacrpoﬁku Hanpas/ieHusl CBeTa

LR50 nMeeT 3 HanpabneHns ceeTa (CBepxy M C 06eMX CTOPOH) ANsi PasnNyHbLIX HYX[ B COOTBETCTBUM C
OKPYX@IOLLMMY YCTIOBUAMM,

TPy BIIIIOUEHHOM CBETE HAXMUTE 1 YAEPXVBAITE NK0GYIO KHOMKY 15 TOrO, YTOBbI MOC/IEA0BATENBHO
nepeknoyaTh HanpasneHus oceellenns: BBEPX - OHA CTOPOHA - BBEPX+O/IHA CTOPOHA - BCE. Otnyctute
KHOMIKY 4TO6bI YCTaHOBMTb BbIGPaHHOE HANpaB/IeHNe OCBElLIeHNs.

(Llannaﬂ yHKUMS UMeeT pexxuM namaTi. Mpu HDBTODHDM BKAOYeHUn LR50 amomamuecxm aKTuemMpyet
HW3KWIA ypoBeHb SPKOCTM 1 Mocneannii ¢ 1M PEXUM Har oct

CneuuanbHble pexxumbl (MASIK/SOS)

Ty BLIKKOUEHHOM CBETE, HAXMUTE 1 yAepXKUBaTe 06e KHOMKX 15l TOro, YTO6kI NOC/EA0BATENLHO
nepekniouaTb creayiowye pexvmbl: HU3KUIA - MASIK - SOS. OTnycTuTe KHOMKY, UTOBbI YCTaHOBHTb BbIGpaHHbIN
PeXuM. BbIK/iouMTe (hOHaPb ANt BbIXOAA 13 CTIEUNATBHBIX PEXUMOB.

WHaunkaTop MeCTonoNoKeHus!

LR50 ocHalueH M Ecnu 3Ta (yHKUMS BKIIOYEHA, CUHMIA MHAMKATOP,
PacronoxeHHblil B BepxHeil YacTu hoHaps, ByAeT MuUraTh kaxable 2 cekyH/bl, ykasbiBasi Ha Mectononoxenue LR50.
MpW BKIIOYEHHOM CBETE, HXKMUTE U YAEPXKUBAITE 06€ KHOMKM B TEYEHUE 2 CeKYHZ, YTOGbI BbIKIIOUYUTL CBET 1
OYYUTL AOCTYN K (yHKUMN HAMKATOPa MECOMONOoXeHust. Mpi MCrIoNb30BaHNN ABYX MTHIA-MOHHBIX GaTapet
18650 BpeMs paboTbl B PEXUME OXMAGHUS C BKIKOYEHHON (yHKLMENR NHANKALMM MECTONONOXEHNS COCTaBASET
NpUMEpHO 6 MecsLEB M NPUMEPHO 12 MecsLieB NPU BbIKTIOYEHHOM (yHKUMK. Mpu NOBTOPHON akTuBaLmMm LR50
[faHHas (yHKUWs ByaeT Bbikio4eHa.

WHaMKauusa nutaHmsa

1. Korpa 6atapesi(v) yctaHoBneHa(bl), CUHSS TaMMoYKa HauHeT MUraTh, NokasbiBas Hanpsbkenue (0,1 B).
Hanpumep, ecnu HanpsbkeHne akkyMynsTopa CoCTaBnsieT 4,2 B, naMnoyka MHAMKAaTOPa NATaHMs MATHET
4 pasa, 3a 3TVM NoOCeAyeT Maysa B OAHY CekyHAay, NOCNe Yero namMnoyka MUrHeT ele 2 pasa. PasHoe
HanpsKeHue yKasbiBaeT Ha pasHble yPOBHM 3apsia 6aTapen:

Low power Full power
1x18650 battery -
35V 3.7V 39V a2V

2xCR123 batteries Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Mpumeyanne: lanHas GyHKUMS NPUMEHSETCS TONBKO K NEPBUYHO yCTaHOBNEHHbIM 1 GaTtapee 18650 nnu

2-m baTapesm CR123/RCR123. Mpu UCMONb30BaHUM ABYX YCTaHOBIEHHbIX NOCNefoBaTeNnbHO 6atapeii CR123/

RCR123 MHAMKATOP MOKaXET CPeaHee 3HaueHne HanpsHKeHNs ABYX akKyMynsiTOpOB.

2. NPy BBIK/MOYEHHOM CBETE KPATKOBPEMEHHO HAXMUTE Ha MIOBYIO KHOMKY 1 MHAMKATOP MATAHMS HAUHET
MUraTb, MoKasbiBasi OCTABWMICS 3apsia GaTapev:

® TpoekpaTHOe MUraHue yka3blBaeT, YTO ypoBeHb 3apsaa npesbilwaet 50%;

© [IBykpaTHOE MUraHue ykasblBaeT, YTo 3aps/ ypoBeHb 3apsifa Hike 50%;

® OpHOKpaTHOE MUraHWe yKasbiBaeT, YTO YpoBeHb 3apsiaa Huke 10%.

Mpumeyanne: batapen HeO6XOANMO 3aMEHNUTL UM 3apSANTL, ECIU CBET CTAHOBUTCS TYCK/bIM, MW €

(hoHapb NepecTaeT pearnpoBaTh Ha HAXATHS KHOMOK 0 MPUUMHE HU3KOTO YPOBHS 3apsiaa.

Wcnonb3oBaHue B KaYeCTBe NOPTAaTUBHOIO 3apsiAHOrO YCTPOICTBA

USB-BbIxoa it -
LR50 ocHameH USB-BbIX0AOM ANs 3apsaku BHewHero USB- : USB Input
YCTPOVACTBA B KayecTBe NOPTaTUBHOO 3apSiAHOMO ycrpowcrsa I Port

K |

Hauana 3apAaaky, NoakIounTe LRSU K BHEuJHeMy USB- ycrpomcrsy‘
yepes USB-kabenb Ansi 3apsiaku ¢ NoMoLLbio nopTa Bbixoaa USB.
BbIXOAHO# NapaMeTp: Korja npouecc BbiXoAa NMPONCXOAUT
NpaBUbHO, CUHUIA MHAMKATOP FOPUT NOCTOSIHHO. (BbixoAHoe 1 USB Output
HanpsixeHe: 5B, BbixoaHOW Tok: 2.1A MAKC) 1 Port

3apsiaka yepes USB

MoAKIoYeHMe K NCTOUHNKY NuTaHus: MoakniounTe LR50 K BHELWHeMy UCTONHWKY NuTaHns (k USB-apanTepy,
NOPTATUBHOMY 3apSiAHOMY YCTPOWCTBY MW K APYrOMy 3apsiIHOMY YCTPOMCTBY C BbIXOAHBIMI NapaMeTpamm
5B/2A) uepe3 USB-kaGenb yepes USB-Bxop, 4TOBbI HauaTb 3apsiky. BpeMs 3apsiaki ABYX MTUI-WOHHBIX
akKkymynaTopos 18650 (3500 MA/4) cocTaBnsieT NpUMEpHO 5 Yacos.

WHavkaTop 3apsaky: Mpy HOPMabHOM NpoLiecce 3apsiaa CMHMI MHAVKATOP ByAET MeAneHHo MuraTb. Mpn
3aBepLUEHN NPOLIECCa 3aPsAa CUHMI UHANKATOP GY/AET FopeTh HEnpepbIBHO.

AKTMBaLMs Ype3MEpPHO Pa3psKEHHbIX JIMTUIN-UOHHBIX aKKYMY/ISITOPOB
LR50 criocobeH ak MOMHOCTbIO JINTUIA-MOHHBIE aKKY Pbi C 3aLUMTHOM CXEMOM.
Mocre ycTaHoBKY akkyMynsTopa LRS0 MPOBEPUT €ro 1 Npu HEOGXOAMMOCT aKTUBIDYET.

Mpenynpexxpenuns:

1. HE HanpasnsiiiTe Ny4 B HE3ALUMLUEHHbIE rNa3a.

2. TpoAYyKT COAEPXKUT CUbHbIE MarHUTHbIE KOMMOHeHThI. HE ocTaBnsiiTe yCTpoiicTBO psinoM ¢ 06bekTaMy, KoTopble
MOryT NOCTPaaTh OT MAarHUTHOTO NOMs (HAaNPUMep, 6aHKOBCKUE KapTbl, YaChl 1 MEAMLIMHCKOE 0GOPYAOBaHHE).

. Y6enuTech, YTO akkyMynsiTop(-bl) BCTaBMeH(-bl) B COOTBETCTBUM C METKaMMU MONISPHOCTU. YCTPOICTBO He ByaeT
paboTaTb, ecnim akkyMynsTop(bl) BCTaBNeH/BCTaBNEHbI HEMPABUBHO.

. MpoAyKT NpeAHasHa4YeH TONbKO AN1S 3apsiAKN IUTUI-MOHHBIX aKKyMyNSTOPHbIX 6aTapei 18650 € BbINYKIbIM
KOHTaKTOM. Hi B KOeM Cy4ae He MCnonb3yiTe U3Aenue C ApYrvMM TUNaMi akkyMynsTOpOB, Tak Kak 3T MOXeT
NPUBECTM K B3PbIBY, PACTDECKMBAHUIO W/ YTEUKE 3NEKTPONUTAE, MPUUMHEHMIO YILIEp6a MYLIECTBY W/ TpaBMe.

. [lonyckaeTcs yMepeHHoe HarpeBaHue U3Aenvs Bo BpeMsi NpoLecca 3apsia/paspsiaa.

HE 3APSDKATD up: fo] AU yMy. Pbl 6€3 Lienu 3aLuTbl, 3T0 MOXET

NPUBECTY K BO3rOPaHYIO W/ B3DbIBY aKKYMyNSITOpa.

HE PA3BNPATb yCTpOICTBO W HE BHOCUTE B HErO U3MEHEHUS, Tak KaK 3TO aHHY/IMPYET rapaHTMio U MOXKET

NPUBECTY K MOBPEXAEHMIO YCTPOiiCTBa.
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(Italiano) LR50 MANUALE UTENTE

Uso come Lanterna da Campeggio

Inserimento delle batterie

1. Come illustrato, premere e tenere premuti entrambi i morsetti del diffusore situati su entrambi i lati
dell'LR50 e tirare verso l'alto per rimuovere il diffusore..

2. Inserire 2 batterie 18650 o 4 batterie CR123 / RCR123 secondo i segni di polarita sugli slot. (la LR50
pud anche essere alimentata con 1 batteria 18650 o 2 batterie CR123 / RCR123, ma con autonomia
inferiore)

3. Rimontare il diffusore fino a sentire uno scatto che segnala che il diffusore & completamente bloccato.

Attenzione:

1. La LR50 si limita a caricare solo batterie ricaricabili agli ioni di litio 18650 con polo positivo sporgente.

2. NON mischiare batterie di tipi diversi, livelli di potenza, marche o modelli.

Pulsanti Dual Power
La LR50 ¢ dotata di due pulsanti di accensione situati su entrambi i lati della base che svolgono le stesse
funzioni.

Acc i /S i to

Accensione: quando la Iuce & spenta, premere e tenere premuti entrambi i pulsanti fino a quando non si
accede a LOW.

Spegnimento: quando la luce & accesa, premere brevemente entrambi i pulsanti per spegnere la luce.

Livelli di Luminosita
Quando la luce ¢ accesa, premere brevemente uno dei due pulsanti per scorrere i seguenti livelli di
luminosita: MID - HIGH - LOW.

Impostazione della Direzione Illuminabile

La LR50 ha 3 direzioni illuminabili disponibili (la parte superiore ed entrambi i lati) per le diverse esigenze
in base all'ambiente in cui vi trovate.

Quando la luce & accesa, premere e tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere le seguenti
impostazioni di direzione: SOPRA — UN LATO — SOPRA+UN LATO - TUTTO. Rilasciare per selezionare
l'impostazione della direzione corrente. (Questa funzione ha una modalita di memoria. Quando

riattivata, la LR50 accede automaticamente al livello LOW dell'impostazione della direzione memorizzata
precedentemente.)

Modalita Speclai (BEACON / SOS)

Quando la luce & spenta, premere e tenere premuti entrambi i pulsanti per scorrere le seguenti modalita:
LOW - BEACON - SOS. Rilasciare per selezionare la modalita corrente. Spegnendo la luce si uscira dalle
modalita speciali.

Indicatore di Posizione

La LR50 & dotata di un indicatore di posizione. Con questa funzione attivata, I'indicatore blu situato nella
parte superiore della lanterna lampeggia una volta ogni 2 secondi per indicare la posizione dell'LR50.
Quando la luce & accesa, premere e tenere premuti entrambi i pulsanti per oltre 2 secondi per spegnere
la luce e accedere all'indicatore di posizione. Con 2 x 18650 batterie agli ioni di litio, il tempo di stand-by &
di circa 6 mesi con l'indicazione della posizione attivata edi circa 12 mesi con questa funzione disattivata.
L'accensione della LR50 disattiva questa funzione.

Power Indication

1. Quando la batteria & inserita, I'indicatore blu lampeggera per mostrare la tensione della batteria (+ 0,1 V).

Ad esempio, quando la tensione della batteria & a 4,2 V, l'indicatore di alimentazione lampeggera 4 volte
seqguito da una pausa di 1,5 secondi e altri 2 lampeggi. Diverse tensioni rappresentano i corrispondenti
livelli di carica rimanenti della batteria::

Low power Full power
»
1x18650 battery 3.5V 3.7V 3.9V a2V
2xCR123 batteries ~ Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Nota: Questa funzione si applica solo alla prima batteria 1 x 18650 inserita o 2 batterie CR123 / RCR123.
Quando si utilizzano 2 x CR123 / RCR123 in serie, I'indicatore mostrera la tensione media tra le due
batterie.

2. Quando la luce & spenta, premere brevemente uno dei due pulsanti e I'indicatore di alimentazione
lampeggera per indicare la carica residua delle batterie:

o Tre lampeggi indicano che la potenza & superiore al 50%;

e Due lampeggi indicano che la potenza & inferiore al 50%;

@ Un unico lampeggio indica che la potenza & inferiore al 10%.

Nota: Le batterie dovrebbero essere sostituite o ricaricate quando l'output luminoso appare debole o la

torcia non risponde a causa della bassa potenza.

Uso come Power Bank

USB Output
La LR50 & dotata di unuscita USB per caricare un dispositivo

I
| USB Input
|
I

USB esterno comportandosi come un power bank. :

I
|
I
I

Port

Collegamento ad un dispositivo esterno: collegare la
LR50 ad un dispositivo USB esterno tramite il cavo di ricarica USB Output
USB attraverso la porta di uscita USB per iniziare la ricarica. Port

Indicazione dell'uscita: Quando il processo di uscita & b oo 4
normale, l'indicatore blu si illuminera costantemente. (Tensione di uscita: 5V, corrente di uscita: 2,1A MAX)

Ricarica USB

Collegamento a duna fonte di alimentazione: collegare la LR50 ad una fonte di alimentazione esterna (un
adattatore USB, un power bank o altri dispositivi di ricarica USB con un'uscita di 5V/ 2A) tramite il cavo di
ricarica USB attraverso la porta di ingresso USB per iniziare la ricarica. Il tempo di ricarica per 2 x 18650
batterie agli ioni di litio (3.500 mAh) & di ca. 5 ore.

Indicazione di carica: quando il processo di ricarica & normale, I'indicatore blu lampeggia lentamente. Una
volta completato il processo di ricarica, l'indicatore blu restera acceso.

Attivazione di batterie Li-ion sovra-scariche
La LR50 & in grado di attivare batterie Li-ion sovra-scariche cdotate di un circuito di protezione. Dopo
I'inserimento della batteria, la LR50 verifica e attiva le batterie quando necessario.

Avvertenze

. NON puntare o indirizzare la luce direttamente negli occhi.

. Il prodotto contiene forti componenti magnetici. NON metterlo vicino a oggetti che tendono a soffrire di
interferenze magnetiche (ad esempio carte bancarie, orologi e apparecchiature mediche).

. Assicurarsi che le batterie siano inserite in base ai segni di polarita negli slot delle batterie. Il prodotto
non funzionera se le batterie sono inserite in modo errato.

. Il prodotto & limitato alla ricarica solo di batterie ricaricabili Li-ion 18650 con polo positivo sporgente.
NON utilizzarlo con altri tipi di batterie poiché cid potrebbe provocare I'esplosione della batteria,
fessurazioni o perdite di acido, causando danni materiali e/o lesioni personali.

. I calore moderato di questo prodotto & normale durante il processo di carica/scarica.

. NON ricaricate batterie Li-ion sovra-scaricate prive di circuiti di protezione per evitare incendi o

esplosioni.

NON smontare o modificare il dispositivo in quanto cio rendera la garanzia del prodotto invalida e

potrebbe danneggiare il prodotto.
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(Romana) LR50 Manual de utilizare

Utilizare ca lanterna de camping

Instalarea acumulatorului

1. Dupd cum este ilustrat, apésati si mentineti apdsate simultan ambele cleme ale difuzorului amplasate pe
partile laterale ale LR50 si trageti pentru a scoate difuzorul.

. Introduceti 2 x 18650 acumulatori sau 4 x CR123/RCR123 baterii, respectand polaritatea notaté pe
sloturi (LR50 poate fi alimentatd de 1 x 18650 acumulator sau 2 x CR123/RCR123 baterii, dar cu o
autonomie mai scazutd)

. Puneti inapoi difuzorul. Un click va indica faptul c3 acesta este prins complet.

Avertizari

1. LR50 incarcd acumulatori 18650 Li-ion cu capat bombat.

2. NU amestecati acumulatori de diferite tipuri, nivele de putere, branduri sau modele.

~

w

Doua butoane pentru putere
LR50 este echipata cu doud comutatoare amplasate pe partile laterale ale bazei care indeplinesc aceeasi
functie.

On/ Off

On: Cand lumina este opritd, apésati si mentineti apdsate comutatoarele pané cand este accesat nivelul
LOW.

Off: Cand lumina este pornitd, apésati scurt ambele comutatoare pentru a opri lumina.

Trepte de luminozitate
Cand lumina este pornitd, apdsati scurt oricare dintre butoane pentru a accesa urmatoarele trepte de
luminozitate: MID — HIGH — LOW.

Reglarea directiei de iluminare

LR50 are disponibile 3 directii de iluminare (sus si in ambele parti laterale) pentru diferitele cerinte impuse
de mediu.

Cand lumina este pornitd, apasati si mentineti apasat oricare dintre butoane pentru a accesa urmatoarele
reglaje de directionare: SUS — O PARTE — SUS+0 PARTE — TOT. Eliberati pentru a selecta setarea curentd
a directiei.

(Aceasta functie are mod de memorie. La reactivare, LR50 acceseaza automat nivelul LOW al memoriei de
directionare memoratd anterior).

Moduri speciale (BEACON / SOS)

Cand lumina este opritd, apésati si mentineti apdsate ambele butoane pentru a accesa urmatoarele
moduri: LOW — BEACON - SOS. Eliberati pentru a selecta modul curent. Oprind lumina, veti iesi din
modurile speciale.

Indicarea locatiei

LR50 este prevdzutd cu Indicarea Locatiei. Cu aceastd functie pornitd, indicatorul albastru aflat in partea
de sus a produsului clipeste o datd la doud secunde pentru a indica locul in care se afld LR50.

Cand lanterna este pornitd, apasati si mentineti apdsate ambele butoane timp de peste 2 secunde pentru
a opri lumina si a accesa Indicarea Locatiei. Cu 2 x 18650 acumulatori Li-ion, timpul de standby este de
aproximativ 6 luni cu indicarea locatiei pornitd si aproximativ 12 luni cu aceastd functie opritd. Reactivarea
lui LR50 opreste aceasta functie.

Indicarea puterii

1. Cand acumulatorul este introdus, indicatorul albastru clipeste pentru a aréta voltajul (+0.1V). De
exemplu, cand voltajul acumulatorului este la 4.2V, indicatorul de putere clipeste de 4 ori, urmeazd
0 pauzd de 1,5 secunde si alte 2 flash-uri. Voltajele diferite reprezintd nivelele de putere ramase
corespunzétoare:

Low power Full power
-
1x18650 battery 35V 3.7V 39V a2V
2CR123 batteries  Low power Full power
>
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Noté: Aceastd functie se aplicd doar primelor 1 x 18650 introdus sau 2 x CR123/RCR123. Cand utilizati 2 x
CR123/RCR123 in serie, indicatorul aratd o medie a voltajului dintre cele doud baterii.

2. Cand lumina este opritd, apasati scurt oricare dintre butoane si indicatorul de putere va clipi pentru a
ardta puterea rdmasd in baterii dupd cum urmeaza:

e 3 flash-uri indica putere peste 50%;

e 2 flash-uri indicd putere sub 50%;

e 1 flash indica putere sub 10%.

Noté&: Acumulatorii trebuie inlocuiti sau reincércati cand puterea lumina devine slabé sau produsul nu mai

raspunde la comenzi din cauza puterii scazute.

Utilizare ca baterie externa
Iesire USB L it

LR50 este echipat cu port USB de iesire pentru a incdrca un : USB Input
aparat USB extern ca o baterie externd. | Port
Conectarea la un aparat extern: Conectati LR50 la un !

aparat USB, utilizand cablul USB de incércare, prin portul USB :

de iesire si incarcarea incepe. |

Indicarea puterii: Cand procesul de incdrcare este normal, ! USB Output
indicatorul albastru lumineaza constant (Voltaj iesire: 5V, : Port

Curent: 21AMAX) L _____
Incdrcare USB

Conectarea la surs3 de curent: Conectati LR50 la o sursé de curent externd (adaptor USB, baterie externd
sau altd aparaturd de incércare de 5V/2A), folosind cablul de incarcare USB, prin portul USB de intrare
pentru a incepe incdrcarea. Timpul de incdrcare pentru 2 x 18650 acumulatori Li-ion (3.500mAh) este de
aproximativ 5 ore.

Indicatii de incdrcare: Cand procesul de incdrcare este normal, indicatorul albastru clipeste incet. Cand
procesul de incdrcare este complet, acesta lumineaza constant.

Activarea acumulatorilor Li-Ion supra-descarcati
LR50 poate activa acumulatori Li-Ion epuizati, cu circuit de protectie. Dupd introducerea acumulatorului,
LR50 testeaza si activeazd acumulatorii dacd este necesar.

Avertizari

. NU directionati fasciculul spre ochii neprotejati.

. Produsul are componente puternic magnetizate. NU il asezati Iangé obiecte care pot s3 fie influentate de
interferentele magnetice (de ex. carduri bancare, ceasuri si echipament medical).

. Asigurati-va cd bacteria (-iile) sunt introduse respecténd polaritatea notatd in sloturi. Produsul nu
functioneaza dacd acestea sunt introduse incorect.

. Produsul incarcd doar acumulatori 18650 Li-Ion cu capét bombat. NU utilizati alte tipuri de baterii
deoarece se pot produce explozii, fisuréri sau scurgeri cauzand daune materiale si vitéméri corporale.

. Este normal ca in timpul incarcarii/ descarcdrii sé se producd o caldurd moderata.

. V& rugdm NU incércati acumulatori Li-Ton supra-descarcati férd protectie, deoarece pot lua foc sau pot

exploda.

NU dezasamblati sau modificati aparatul deoarece anulati garantia si puteti deteriora produsul.
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